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kritische Infrastruktur

zusätzlich erhöhte Gefährdung durch Starkregenabfluss

Maßnahmenverortung
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Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des  
Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz für die Verbandsgemeinde Daun
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Ausschnitt der Karten zu Bestand und Maßnahmen an Gewässern und in 
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Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des  
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Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors

Maßnahmengruppen (Karte rechts)

Gewässerstrecken mit eigendynamischer Entwicklung

Umwandlung von Ackerflächen uin eine an den Standort 
angepasste Nutzung

Gewässerstrecken ohne eigendynamische Entwicklung

Sohlanhebung und Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors 
(an Defizitstrecken mit starker Eintiefung und ohne Entwicklungsraum)

Sohlanhebung
Sohlanhebung und Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors

Maßnahmen in der Aue

Erhalt der Grünlandnutzung in der Aue

Erhalt des Waldes in der Aue  
(ggf. Umwandlung in standortangepassten Bestand
Entwicklung von Auwald oder bachuferwald in Verbindung mit 
Gewässerentwicklung (Vorschlag Ausgleichs-/Ökoflächen)

Auenflächen ohne besondere Maßnahmen

Gewässerstrecken mit Retentionspotenzial
mit eigendynamischer Entwicklung

Die Maßnahmen sind vorrangig an Gewässerstrecken mit 
vorhandenem Retentionspotenzial durchzuführen

Ortslagen Wald- und Gehölzflächen (außerhalb der Auen)

Gewässerstrecke mit Uferverbau
Gewässer

Gewässerstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil
Gewässerstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil und Uferverbau
Gewässerstrecken ohne Randstreifen

Gewässer ohne Strukturdaten

Gewässer

Maßnahmen zur Gewässerentwicklung bereits angelau-
fen bzw. schon durchgeführt

Maßnahmen durchgeführt

Umsetzung angelaufen
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Gefährdungsanalyse Bodenerosion nach Fruchtfolge gemäß DIN 19708 und 
nach GAP-Konditionalität ab 2023
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besondere Gefährdung für die  
Ortsbebauung

keine bis sehr geringe 
Bodenerosionsgefährdung

sehr geringe 
Bodenerosionsgefährdung

geringe 
Bodenerosionsgefährdung

mittlere
Bodenerosionsgefährdung

hohe
Bodenerosionsgefährdung

sehr hohe
Bodenerosionsgefährdung

Erosionsgefährdung (Fruchtfolge 2016-2019)

Quelle: Kartenviewer des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau RLP

mittlere bis hohe  
Erosionsgefährdung (KWasser 1)

sehr hohe 
Erosionsgefährdung (KWasser 2)

sonstige Flächen

GAP-Konditionalität: Bodenerosionsgefährdung durch Wasser

Quelle: Kartenviewer Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz


